Navod na udrzbu BPRUM
interiérovych dveri PRUM

UZIVANI A UDRZBA
Podminkou dlouholetého uzivani je pfimérené a Setrné zachdzeni a vhodna udrzba nasich vyrobkd.

I. VIhkost a teplota

Prvnim a hlavnim nepfitelem vsech vyrobk( ze dfeva je vlihkost. Jiz pfi montdzi je nutné fidit se podminkou, aby v
prostorach, do nichzZ se dvefe a zarubné montuji, byla teplota od 15°C do 20°C a relativni vihkost vzduchu do 60%.
Proto je nezbytné nutné, osazovat vyrobky do vyschlych prostort bez nadmeérné vihkosti. Pozor na volnou vodu.
Voda mUze zpUsobit trvalé poskozeni vyrobku. Pfi umisténi dvefi v prostorach s rozdilnymi teplotami a vihkostmi
muze dojit k nevratnym objemovym zménam pouzitych dfevénych materidld a to i pres kvalitni povrchovou
Upravu. Do prostor s rozdilnou teplotou a vihkosti pouzivejte klima dvere (dle jejich parametrt). Pro vihké prostory
pouzivejte dvere do vihkého prostredi (dle jejich parametrQ).

Il. Pouziti vyrobku

Vyrobky jsou uréeny pro pouziti v interiérech. Podle zatizeni vyrobku zvolte vhodny model a typ, predejdete tak
rychlému opotrebeni vyrobkd. )

Vhodné interiérové prostiedi pro instalaci a pouzivani vyrobk{ PRUM:

- minimalni teplota prostredi 15 °C, relativni vihkost vzduchu do 60%

- teplotni rozdil dvou oddélenych interiérd max. 5 °C (dvefe klima Ill az do 20 °C)

- vlhkostni rozdil dvou oddélenych interiéréi max. 20 % (dvere klima Il az do 55 %)

lll. Vhodné oSetfovat

Vyrobky se dodavaji dle prani zakaznika v rlznych povrchovych Upravach dyha, CPL, HPL, barva, surovy stav.
Vyrobky v surovém stavu je nutné povrchoveé dokoncit vhodnym zpUsobem, aby bylo mozné je osetfovat. Povrch
dvefi je chranén pfed prachem a znecisténim, vznikajicim béznym provozem a adekvatnim zachazenim. Proto i
pro odstranéni necistot z povrchu dvefi staci jemna sucha textilni utérka nebo jen lehce navihéena.

Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky (praskové, na bazi chloru, atd.) nebo agresivni Cisténi (draténky, kartace,
atd.). Rozhodné se vyvarujte pouzivani vody jinak, nez jen pouze pro navihéeni textilni utérky, kterou dakladné
vyzdimejte.

Obdobné i prosklené plochy je potfeba oSetfovat pouze tak, aby nedoslo ke styku zasklivaciho ramecku s
nepfiméfenym mnozstvim volné vody. Doporucujeme skla umyvat celoplosné, prestoze sklo neni Spinavé celé.
Leptané sklo (matelux, satinato..) nechte po umyti vyschnout pfirozenou cestou. Piskované sklo zlehka vytfete do
sucha suchou textilni utérkou.

PFi styku zarubné s podlahou, kde se provadi mokry zplsob jeji idrzby je nezbytné nutné provadét podtmeleni
zarubni vhodnym silikonem. Ze spodni strany vihkost snadnéji pronikéd do materialu. Proto stirejte podlahu
vyzdimanou textilni utérkou, nelijte vodu pfimo na zem, jinak hrozi nebezpedi poskozeni dvefi a zarubni nebo
barevné zmeény dyhy ¢&i odlepeni dokoncovaciho materidlu, jako dusledku necitlivého zachdzeni' s vodou. Pozor:
Vyrobky nejsou uréeny k pfimému styku s vodou.

IV. Udrzba

Dvefre ani zarubné nevyzaduji zvIastni udrzbu. Zavésy: v misté ohybu zavésu nejméné 1x ro¢né namazat mazacim
tukem. V pfipadé zaveésu se silikonovym Cepem se to nevyzaduje. Jednou za rok nebo v pfipadé potreby
doporucujeme sefizeni zavésl (pokud je tfeba) a dotazeni drzakl zavésl. Nékteré zavésy se sefizuji pfitazenim
nebo naopak povolenim pfipadné podle montazniho ndvodu. Jednou do roka doporucujeme promazani zamku
(jeho pohyblivych ¢asti) a predevsim zadni ¢asti zapadky mazacim tukem. V pfipadé zapadky z umélé hmoty se to
nevyzaduje.

V. Vyvarovat se mechanickym zasahiim a mechanickému poskozeni

Bézné pouzivani dvefi a zarubni zarucuje dlouholetou spokojenost s nasimi vyrobky. Je nutné se vyvarovat styku
povrchu dvefi s ostrymi predméty, které by mohly zpUsobit poskozeni povrchové Upravy. Nedovolte, aby doslo k
narazdm do dvefi, Gderlm rdznymi pfedméty nebo nasilnému zavirani prvanem. Ve vsech téchto situacich hrozf
mechanické poskozeni, pfipadné rozbiti sklenéné vyplné. Vyvarujte se snaze nasilné otevfit dvere, pokud jsou
zamcené. Dvere ovladejte zlehka, nepouzivejte nasili. PFi otvirdni a zavirani dvefi pouzivejte kliku, jinak maze dojit
k poskozeni nebo vytrzeni protiplechu nebo zdmku. Neprovadéjte zasahy do konstrukce dvefi a zarubni.

VL. Likvidace obalu
Obaly se likviduji recyklaci roztfidénim podle materidlu (papir, plast) v pfislusnych sbérnach.

UPOZORNENI:

- pfi zavirdni nebo otvirdni dvefi mtze dojit goranéni prstd, toto plati hlavné u malych déti

- pozor u vyrobkl se sklem (prosklené dvere, prosklené stény) mlze dojit vlivem nepfiméreného namaha
rozbiti skla s naslednym rizikem poranéni se o stfepy (doporucujeme kalené skleSG)

- zamezte prudkemu otvirdni nebo zavirani, které maze zpUsobit poskozeni vyrobku nebo poranéni osob
- pad na kliku ¢i zavésy mUze zpUsobit poranénf .

Pfi dodrzeni vsech podminek uvedenych v téchto pokynech pro uzivani a ddrzbu, Vam firma PRUM zaru
dlouholeté spokojenéuzivani.



